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ACM 10/250 XLR

Kondensatormikrofon
Kondensatormikrofon mit nierenförmiger Richtcharakteristik. Die kleine Mikrofonkapsel ist fest auf einem leicht biegsamen Schwanenhals montiert und mit XLR-Steckanschluss versehen. Innenverlaufendes Mikrofonkabel, FET-Vorverstärker im XLR-Stecker integriert. Sehr gute, natürliche Sprachwiedergabe.

Übertragungsbereich:


60-18.000 Hz

Richtcharakteristik:



Niere

Abweichung von der Sollkurve:

± 4 dB

Feld-Leerlaufübertragungsfaktor:

18 mV / Pa Elektret

Elektrische Impedanz:


200 Ohm

Rückwärtsdämpfung:


20 dB

Speisespannung/Phantomspeisung:
15-48 Volt

Steckverbindung:
XLR-Anschluss

Oberfläche/Farbe:



vernickelt oder schwarz matt Sonderlackierung:



weiß oder Nextel grau gegen Aufpreis

Gesamtlänge:




337 mm

Gewicht:




175 g

Anwendungsbereiche:


Sprache
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Telefon +49 7142 78879-0 . Fax +49 7142 78879-18

E-mail: ave.stuttgart@t-online.de     homepage: www.ave-stuttgart.de                

Technische Änderungen vorbehalten


